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ODDIL 1: Identifikace smési a spole¢nosti

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator produktu

Obchodni nazev:

CALTER

PFislusna uréena poutiti latky / smési a nedoporuéena pouziti
Profesionalni

Kapalina pro denni pouziti v turistickych toaletech. Odstranuje nepfijemny zapach stolice, Cisti toaletu,
rozkldda toaletni papir. Produkt obsahuje antimikrobidlni latku

Nedoporucena pouziti:
Jiné nez vyse uvedené.

Podrobné tudaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Aleco ALICJA Zawada-Glodowska

ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Polska

tel.: +48 602 80 208

www.aleco.info

e-mail: info@aleco.info

Telefonni cislo pro nouzové volani

Toxikologické informacni stfedisko Praha / Tel.: +420 224 919 293

Evropské Cislo tisiového volani: 112, Ambulantni sluzba: 155, Hasi¢ska sluzba: 150

ODDIL 2: Identifikace Nebezpecnosti

2.1.

2.2,

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Smés nebyla klasifikovana jako nebezpecna.

Prvky oznaceni

Oznaceno v souladu s nafizenim EU 1272/2008

Signdlni slovo Varovani

Piktogramy @

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kazi.

H319 Podrazdéni oci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév, bryle, obli¢ejovy stit.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim mydla a vody.

P333 + P313 Dojde-li k podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc / osetreni.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZEN[ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li pfitomny a Ize je vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337 + P313 Pokud pretrvava podrazdéni oéi: Vyhledejte Iékafskou pomoc / oSetfeni.
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2.3. Jiné nebezpedi
Vyrobek neobsahuje komponenty, které splniuji kritéria PBT nebo vPvB. v souladu s pfilohou XlII nat. (ES)
1907/2006 (REACH).

ODDIL 3:Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka latka: smés organickych a anorganickych latek.

CAS: 68131-39-5

EINECS: 500-195-7 alkohol, C 12-15, ethoxylovany

Indexové &islo: - Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 <2%
e (M=1)

PFislusné registracni Cislo: -

CAS: 7173-51-5 Chlorid didecyldimethylamonium

WE: 230-525-2 Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318,

Indexové Cislo: 612-131-00-6 H400 Acute Tox. 3 H301, Aquatic Acute 1 H400 <£1,5%

Ptislusné registracni ¢islo: - (M=10); Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

CAS: 67-63-0 oropan-2-ol

EINECS: 200-661-7 . .

Indexové &islo: 603-117-00-0 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT <1,0%
e . SE 3 H336

Pfislusné registracni Cislo: -

Glutaral

Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 2 H330, Skin
Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Resp.
Sens. 1 H334, STOT 3 H335, Aquatic Acute
1 H400, Aquatic Chronic 2 H411

Mezni koncentrace: <0,5%
Skin Sens. 1; H317: C2 0,5%, Skin Corr. 1B;
H314: C>10% STOT SE 3; H335: C2 0,5%,
Eye Irrit. 2; H319: 0,5% <C <2% Eye Dam.
1; H318: 2% <C <10%, Skin Irrit. 2; H315:
05% <C <10%

CAS: 111-30-8

WE: 203-856-5

Indexové Cislo: 605-022-00-X

Registracni Cislo: 01-2119455549-26-XXXX

Uplny vyznam vystraznych upozornéni je uveden v oddilu 16

ODDIL 4: Opatieni prvni pomoci

4.1. Popis opatieni prvni pomoci

Pfi nadychani:

v' Okamzité pferusit epozici, odvézt postizeného na Eerstvy vzduch. Umistit v pohodIné poloze. Zajistéte teplo
a klid.

v Zachovejet priichodnost dychacich cest.

v' Okamiité vyhledejte |ékafe.

Dusledky polykani:

v' Vyplachnéte Usta. Vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolavejte zvraceni. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v

bezvédomi.

v’V ptipadé potieby volejte lékare.

Kontakt s o¢ima:

v' Odstrarite kontaktni ¢o¢ky. Omyjte kontaminované o¢i velkym mnozstvim vlazné vody po dobu 15 minut a

ocni vicka drzte oteviené.
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4.2.

4.3.

v'V pfipadé potfeby volejte oéniho lékafe.

PFi styku s kazi:

v' Odstrafite kontaminovany odév. Vy¢istéte kontaminovanou pokozku, omyjte velkym mnoZstvim vody a
poté vodou s jemnym mydlem.

v" Pokud potfebujete pomoc, poradte se s dermatologem.

Neni zndmo.

Indikace okamzité Iékaiské péce a zvlastniho oSetfeni

Na pracovisti by mély byt k dispozici prostfedky na okamzitou pomoc pred intervenci.

ODDIL 5: Opatfeni proti pozaru

5.1.

5.2,

5.3.

Hasici prostredky

Vhodné hasici prostredky v okoli:

oxid uhlicity, hasici prasky, péna odolna proti alkoholu.

Nevhodna hasiva:

Na povrch hoflavého vyrobku nepouzivejte ptimy proud vody.

2vlastni nebezpeci vyplyvajici z latky nebo smési

Vyrobky spalovani:

Nehoflavy. Kontaktovani kapalné formy s alkalickymi latkami zplGsobuje uvolnéni velkého mnoZstvi
tepla, v kontaktu s oxidacnimi latkami existuje riziko silné chemické reakce.
Vybusné smési:

Nevztahuje se.

Informace pro hasic¢skou jednotku

ProtipoZarni opatfeni:

PouZivejte standardni metody haseni chemickych pozar(.

Ochranné prostiedky pro hasice:

Odévy odolné vysokym teplotam.

Samostatny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Postup v pfipadé netimysiného uvolnéni do Zivotniho prostredi

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobni preventivni opatifeni, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pred manipulaci s poskozenymi kontejnery nebo uvolnénym produktem pouzivejte vhodné ochranné
prostiedky. Delegujte osoby, které nejsou vybaveny osobni ochranou.

V pfipadé neumysiného extrahovani smési do Zivotniho prostiedi varujte uzivatele a povérte, aby
kontaminovanou oblast opustil.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrante kontaminaci zivotniho prostredi.

Zabezpecte kanaly.

V pfipadé vainého znedisténi vodniho toku, kanalizace nebo znedisténi pldy ozndmte pfislusnym spravnim a
kontrolnim organtim a zdchrannym organizacim.

Metody a material pro kontaminaci a iSténi

Zabezpecte poskozené obaly.

Utésnéte tésnéni.

Nahodné uvolnéni nezfedéného produktu - neutralizace na pH 7.

Zamezte vdechovani vypard.

Sbér rozlité kapaliny se provadi mechanicky a se sorpénimi materidly (zemina, suchy pisek, diatomit,
vermikulit).

Tmel umistéte do podkladu.

Povrch rozliti maze byt kluzky.

Odkazy na jiné sekce
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Osobni ochrana: Oddil 8
Metody odstrarfiovani: oddil 13.

ODDIL 7: Manipulace a skladovani latek a smési

7.1.

7.2,

7.3.

Bezpecnostni opatieni

Doporuceni béhem michani:

Zabrante pfimému kontaktu s o¢ima a pokozkou.

Zabrante vdechovani par a aerosola.

Zabrante vstupu do kanalizace.

PouZijte obecna pravidla pridmyslové hygieny.

Pti pouzivani vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
Kontaminovany odév nahradte.

Po poufziti dikladné umyjte ruce vodou.

Omyjte kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim.
Kontaminovany ochranny odév by se nemél Sifit mimo pracovisté.
Pred prestavkami umyjte ruce a oblice;j.

Podminky pro bezpecné skladovani véetné pripadnych neslucitelnych latek
Skladovaci prostory musi byt odvétravany.

Uchovavejte nadobu tésné uzavienou.

Uchovavejte pouze v plvodnim obalu.

Uchovdvejte na suchém a chladném misté.

Skladovaci teplota 7 - 30 ° C.

Chranite pred slunecnim zafenim a zdroji tepla.

Zabranite styku se silnymi oxidaénimi Cinidly, silnymi kyselinami.
Prectéte si bezpecnostni list.

NepouZivejte dfive, nez se seznamite a porozumite vSem bezpecnostnim opatienim.
Specifické konecné pouziti

Zadné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry

Expozicni limity pro pracovni prostiedi

Smés obsahuje slozky, pro které jsou v EU stanovené smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

(smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU) a nebo v CR pfipusnté expozi¢ni limity (PEL) a nejvissi
pfipustné koncentrace v ovzdusi pracovist (NPK-P) (naf. VIady ¢.361/2007 Sb., v platném znéni).

NAZEV SLOZKY CAS NDS NDSCh NDSP
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

Glutaral CAS 111-30-8 0,4 0,6 -

Propan-2-ol CAS 67-63-0 900 1200 -

Omezovani expozice

Vhodné technické kontrolni opatreni

Skladovaci prostory a pracovni stanice musi byt Uc¢inné vétrany, aby se udrzely koncentrace par pod
povolenymi Grovnémi vypar(.

Individualni ochrannd opatreni:
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Ochrana oc¢i nebo obliceje
V pfipadé potieby pouzivejte ochranné bryle podle PN-EN: 166: 2005.
Ochrana klze

Ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice podle EN374.

Doporucuje se pravidelné ménit rukavice a okamzité je vyménit, pokud vykazuje znamky opotrebeni, poskozeni
(slzy, perforace) nebo zmény vzhledu (barva, pruznost, tvar).

Doporucené poutziti ochranného krému na nekryté casti téla.

Ochrana téla

Ochranné bryle, ochranné obleceni musi byt vybrano specialné pro pracovni tfidu latky nebo smési.

Ochrana dychacich cest

Normalni provozni podminky se nevyzaduiji.

Pokud je prahova hodnota jedné nebo vice latek v atmosféfe pracovisté prekroCena, pouzijte ochranu
dychacich cest s filtrem oznacenym E pro plyny a anorganické vypary.

Ochrana dychacich cest s filtrem podle PN-EN 149: 2001.

Kontrola expozice Zivotniho prostiedi

Nevypoustéjte do kanalizace a do zZivotniho prostredi.

Obecné pokyny pro bezpecnost a hygienu.

Dodrzujte spravné postupy osobni hygieny.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1.

9.2.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Za normalnich podminek kapalny.
Barva: Modra
Viiné: Charakteristicky pro sloZeni vini.
pH: 55+0,5
Bod tani / bod tuhnuti: Neurcéeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 100 °C
Bod vzplanuti: Nehoftlavy produkt.
Horlavost (pevna latka, plyn): Neurceno.
Horni / dolni mez hotlavosti nebo vybusnosti: Neurceno.
Neurceno.
Tlak par: Neurceno.
Hustota par: Neurceno.
Relativni hustota: 1,01 g/cm3
rozpustnost: Rozpusti se ve vodé.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol / voda: Neurceno.
Teplota samovzniceni: Neurceno.
Teplota rozkladu: Neurceno.
viskozita: Neurceno.
Vybusné vlastnosti: Neurceno.
Oxidacni vlastnosti: Neurceno.

Dalsi informace
Zadné dalsi vysledky testu.
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ODDIL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Za normalnich podminek neni smés chemicky reaktivni.
10.2. Chemicka stabilita

Za vhodnych podminek skladovani je smés chemicky stabilni.
10.3. MozZnost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred mrazem a pfimym sluncem.
10.5. Nevyhovujici material

Zabrante kontaktu s oxidac¢nimi latkami, zejména s latkami obsahujicimi chlér. Nemichejte s alkalickymi

vyrobky.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi doporucenych skladovacich a pracovnich podminkach neexistuji Zadné nebezpecéné produkty rozkladu.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita:
Propan-2-ol

LD50 (peroralni, potkan)> 2000 mg / kg
LC50 (inhalace, potkan)> 20 mg /|
Poleptani / podrazdéni kaze
e Produkt drazdi pokozku.
Vaziné poskozeni oci / podrazdéni oci
e Na zadkladé dostupnych tdajl nejsou klasifikacni kritéria spInéna.
Senzibilizace dychacich cest nebo kize

e Na zakladé dostupnych tdajl nejsou klasifikacni kritéria spInéna. Produkt vSak obsahuje glutaral, ktery

muZe vyvolat alergickou reakci pti styku s klzi a po inhalaci.

Mutagenita zarodecnych bunék

e Na zadkladé dostupnych tdajl nejsou klasifikacni kritéria spInéna.
Karcinogenni Gcinky

e Na zadkladé dostupnych tdajl nejsou klasifikacni kritéria spInéna.
Reprodukéni toxicita

e Na zadkladé dostupnych tdajl nejsou klasifikacni kritéria spInéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

e Na zadkladé dostupnych tdajl nejsou klasifikacni kritéria spInéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - Opakovana expozice

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicity
Akutni toxicita
Vyrobek je Skodlivy pro vodni Zivot a ma dlouhodobé neptiznivé ucinky ve vodnim prostredi.
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené ve vyrobku jsou biologicky rozlozitelné.
12.3. Bioakumulacni potencial

Bioakumulace se neocekava.
12.4. Mobilitav pudé

Produkt se rozpousti ve vodé.
12.5. Vysledky hodnoceni vlastnosti PBT a vPvB

Nesplnuji kritéria.
12.6. Jiné skodlivé ucinky

Produkt miZe byt zdravi skodlivy pro vodni organismy v disledku zmény pH. Nedovolte nefedény prinik
Do povrchovych vod, odpadnich vod nebo podzemnich vod.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1.

Metody odstrafiovani odpadu

Prazdny a znecistény obal je nutno likvidovat s platnou legislativou jako nebezpecny odpad na misté
uré¢eném obci k odstrariovani nebezpecnych odpadi. Pouze dokonale vyplachnuté obaly je mozné
predat k recyklaci. Odpady nutno zajistit proti uniku do okolniho prostredi.

Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného odpadu:
160305 — organické odpady obsahujici nebezpecné latky.
150110 — obaly obsahuijici zbytky nebezpecénych latek nebo témito latkami znecisténé.

ODDIL 14: INFORMACE O PREPRAVE

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

ADR/RID IMGD IATA

OSN cislo (UN ¢cislo) - - -
Spravny nazev pro prepravu UN -

Trida / tfidy nebezpecnosti pro prepravu: - - -
Bezpecnostni znacky - - -
Obalova skupina - - -
Rizika pro Zivotni prostredi - - -
Zvlastni opatreni pro uZivatele

Hromadna preprava podle pfilohy

Umluvy MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1.

Bezpeénostni, zdravotni a environmentalni pfedpisy / pravni pfedpisy specifické pro latku nebo smés

Bezpecnostni list je zaloZen na:
Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 PeiR ze dne 18.12.2006. kterym se zfizuje Evropskda agentura pro chemické latky, kterou se
méni smérnice 1999/45 / ES a zruSuje natizeni Rady (EHS) ¢. 793/93 a nafizeni Komise (ES) ¢. 1488 / Stejné jako
smérnice Rady 76/769 / EHS a smérnice Komise 91/155, 93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES. Natizeni (ES) ¢.
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548
/ EHS a 1999/45 / ES a 0 zméné nafizeni (ES) €. 1907 / 2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]
Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) WE 453/2015) Zakon o
latkach a jejich smésich ze dne 25. Gnora 2011. (Véstnik zakon( 63, polozka 322) v platném znéni.
Nafizeni ministra prace a socialni politiky ze dne 6.06.2014r. o nejvyssich povolenych koncentracich a intenzité faktord
kodlivych pro zdravi v pracovnim prostfedi. (Véstnik zakond 2014, polozka 817) Ustava ze dne 14.12.2012r. o
odpadech, (Véstnik zakond 2013 poz.21).
Nafizeni ministra Zivotniho prostiedi ze dne 9.12.2014 o katalogu odpadd (UF. vést. z roku 2014, bod 1923).
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e Klasifikace nebezpecné latky podle Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci (ADR).

e Nafizeni ministra prace a socialni politiky ze dne 26.09.1997. o obecnych zdsadach ochrany zdravi a bezpecnosti pfi
préci. (Véstnik zakon z roku 2003, ¢. 169, bod 1650) ve znéni pozdéjsich predpist.

. Narizeni ministra zdravotnictvi ze dne 30.12.2004 o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v souvislosti s vyskytem
chemickych latek na pracovisti. (Véstnik zakon( z roku 2005, €. 11, bod 86) s pozdéjsimi zménami.

e Nafizeni ministra hospodarstvi ze dne 21.12.2005 o zdkladnich poZadavcich na osobni ochranné prostredky. (Véstnik
zakon( ¢. 259, bod 2173).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDiIL 16: DALSi INFORMACE

Vyznam vystraznych upozornéni H z oddilu: 3
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H302 Skodlivy pfi poZiti.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni oci.
H315 Drazdi pokozku.

H317 MuZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H319 Drdaidi oci.

H330 Smrtelny pfi vdechnuti.

H331 Toxické pfi vdechovani

H335 MUZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Oziotoxicky pro vodni Zivot s dlouhodobymi ucinky.

Doporucena omezeni poufZiti:

Acute Tox. 2,3,4 Akutni toxicita kat. 2,3,4

Eye Irrit. 2 Vainé podrazdéni oci kat. 2

Skin corr. 1B Ziravost pro kiZi kat. 1A

Skin Sens. 1 Senzibilizace klze kat. 1

STOT SE 3 Toxicka toxicita pro cilové organy - jednorazova expozice kat. 3
Resp. Sens. 1 Respiracni senzibilizace kat. 1

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostredi, kategorie 1
Aquatic Chronic 1.2 Nebezpecny pro vodni prostiedi kat. 1.2
Substanta PBT je perzistentni, biologicka a toxicka

vPvB Latka velmi perzistentni a velmi bioakumulativni
NDS Nejvyssi koncentrace povoleni

NDSCh Maximalni pfijatelnd koncentrace

NDSP Maximalni pfipustna koncentrace

Zmény oproti predchozim verze: Sekce 1,2,3,12,13,14,15, 16.

Pokyny pro skoleni

Pfed poufZitim si prectéte bezpecnostni list

Vyjasnéni zkratek a akronym( pouzivanych v bezpec¢nostnim listu
CAS (Chemical Abstracts Service)
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Cislo ES je jedno z nasleduijicich tfi ¢isel:
o Cislo pridélené latce v Evropském seznamu existujicich komercénich latek (EINECS),
o Cislo pridélené latce v Evropském seznamu oznamenych latek (Elincs
o Cislo v seznamu chemickych latek uvedenych v publikaci Evropské komise "Polymerni latky jiz ne
NDS - nejvyssi pripustna koncentrace zdravi Skodlivych latek v pracovnim prostredi
EHL - nejvyssi pfipustna okam?zita koncentrace
NDSP - maximalni pfipustné stropy
UN ¢islo - identifikacni ¢islo materidlu (UN &islo, UN Cisl
ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci,
RID - Pravidla pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci,
IMDG - Mezinarodni ndmofni predpis pro nebezpeéné zbozi
IATA - Mezinarodni asociace letecké dopravy
vPvB (Latka) Velmi perzistentni a velmi bioakumulativni
PBT (latka) Trvalé, bioakumulativni a toxické
LD50 Davka, u které bylo pozorovéno, ze uhynuly 50% zvifat
LC50 Koncentrace, pfi které je 50% zvifat vystaveno smrti
Koncentrace ECX, pfi niZ je pozorovan rlst nebo rist o X%
NOEL Nejvyssi koncentrace latky, pfi niz neni pozorovan zadny ucinek
BOD Biochemicka poptavka po kysliku (BOD)
COD Chemicka poptavka po kysliku (COD)
ThOD teoreticka poptavka po kysliku
Jiné zdroje informaci
Mezinarodni databaze o jednotnych chemickych informacich IUCLID
ESIS Evropsky informacni systém o chemickych latkach
Databdze agentury ECHA Databaze latek registrovanych podle nafizeni REACH

Dalsi informace:

Vyrobek popsany v bezpecnostnim listu by mél byt skladovan a pouzivan v souladu se spravnou pramyslovou
praxi a v souladu se vSemi platnymi zakony.

Klasifikace smési byla provedena na zakladé studii a idajd o obsahu sloZek, které nejsou nebezpecné
metoda vypoctu zaloZzena na pokynu 1272/2008 / ES (CLP).
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na zdkladé informaci poskytnutych objednatelem a materidld z vlastni databdze.
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