CALTER’

(CZ) PRENOSNA CHEMICKA TOALETA

Model ¢islo: C-CHEM-WC-20 / C-CHEM-WC-21

POUZITI POUZITi APROVOZ

A. Pred pouZitim:

Uvolnéte bo¢nizamky / aretacni packy a oddélte od sebe vodni a odpadninédrz.

Postavte odpadni nadrz do vertikélni polohy (uzévérem nahoru), odSroubujte uzavér a napliite nadrz
pozadovanym mnozstvim chemické prisady a vody (dle instrukci vyrobce). Nasad'te a zasroubujte zpét uzavér
odpadninadrze.

Postavte vodni nadrz do horizontalni polohy (uzavérem nahoru), odsroubujte uzavér a naplite nadrz ¢istou vodou
- pod spodni okraj nalevky. Nasad'te a zasroubujte zpét uzavér vodni nadrze.

Nasadte zpét vodninadrz na odpadni nadrz a zajistéte aretacnimi packami.

Nechte zaviené / sklopené sedatko a viko a pfitom otevrete / vysuite posuvnou klapku. Tim uvolnite tlak, ktery
mze vzniknout zménamiteploty a nadmorské vysky.

B. Pfimé pouziti:

Pred pouzitim otevrete posuvnou klapku. Pro otevieni klapky vytahnéte packu smérem ven z toalety (k sobé). Po
pouziti splachnéte toaletu zatlacenim na ruéni pumpu. 3-4 kratsi splachnuti byvaji efektivnéjsi nez jedno delsi
splachnuti. Nakonec zavrete posuvnou klapku. Pro jeji zavieni zastrcte / zatlacte packu smérem dovnitr.

C. Vyprazdriovani:

Vyprazdnujte toaletu do ur¢enych mist nebo do normalni pevné toalety. Odpadni nadrz je tfeba vyprazdnit, kdyz
obsah dosahne pfiblizné 2 cm pod posuvnou klapku.

Ujistéte se, Ze je posuvna klapka zcela zaviena. Oddélte vodni a odpadninadrz. Odpadni nadrz postavte uzavérem
nahoru. Poté uzavér opatrné odsroubujte a vylijte obsah nadrze. Pfi uvoliiovani uzavéru postupujte pomalu a
plynule, aby se pfipadny tlak uvniti nadrze uvolnil postupné. Nejlépe jesté pred celym timto procesem nechte
zaviené/ sklopené horniviko a jednou oteviete a zcela zaviete posuvnou klapku.

Vyplachnéte odpadninadrz ¢istou vodou a znovu pfipravte k pouzivani.

Nevystavujte toaletu pfimému slunec¢nimu zareni, vysokym teplotam a vihkému prostredi.

UDRZBA

« K Cisténi nikdy nepouzivejte Cistici prostfedky pro doméacnost (bélidla, rozpoustédla, barvy, lepidla a jiné
agresivni prostredky) a hrubé / drsné materialy, které by mohly toaletu nenédvratné poskodit. Nepouzivejte
abrazivni Cistici prostredky, které by mohly poskrabat vnitfniivnéjsi stény, viko a sedatko toalety.

. Cistéte toaletu navlh&enym jemnym hadrem a piipadné prostfedkem uréenym k &isténi plastovych povrch.
Ocistéte také tésnéni a posuvnou klapku. Poté otfete suchym jemnym hadrem. V pfipadé potieby oSetfete
(posuvnou klapku a tésnéni) mazivem.

« Pravidelné kontrolujte vS§echny ¢asti toalety. Tésnéni je ¢ast, kterd podléhd opotiebeni. V zavislosti na
pouzivanije potfeba ho po uréité dobé vyménit.

NOSNOST 130kg

SKLADOVANI

Tento vyrobek muze byt pouzivén v jakémkoliv rocnim obdobi.

Pokud toaletu nebudete po delsi dobu pouzivat, doporu¢ujeme ji uskladnit. Pfed uskladnénim:

a) vyprazdnéte horni nadrz na Cistou vodu

b) ujistéte se, Ze zadnd voda nezUstala ani ve splachovacim mechanismu (nékolikrét stlacte ru¢ni pumpu, dokud se veskera voda neodcerpa)
¢) vyprazdnéte a vycCistéte odpadni nadrz

d) nechte oteviené uzavéry vodni i odpadni nadrze

e) nechte toaletu vyschnout

Skladujte na tmavém, chladném a suchém misté.

VAROVANI A BEZPECNOST

Nevystavujte toaletu pfimému slunec¢nimu zareni a vysokym teplotam.

Nedovolte détem, aby si s toaletou hrély.

PFi pouzivani se neopirejte o zvednuté (zadni) viko.

Udrzujte toaletu ve vzpfimené poloze, nenaklanéjte ji, aby z ni neunikala ¢ista voda nebo odpad.

Chrante pred ostrymi predméty, které by mohly prorazit nadrze.

Pravidelné Cistéte odpadni nadrz.

PFi zimnim pouzivani (kdyz jsou ocekavané teploty pod bodem mrazu) je mozné pouzit nemrznouci smés pro chemické toalety, kterou nalijete do horni nadrze
s Cistou vodou. Nikdy nepouzivejte nemrznouci smési do automobild nebo jiné typy, které nejsou pfimo uréené pro plastové chemické toalety. Mohlo by dojit k
trvalému poskozeni vyrobku.
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DOPORUCENI:

Do chemické toalety doporucujeme pouzit naplné a toaletni papir
znacky CALTER, které napomahaji k urychlenirozkladu odpadu.

Dopliky k chemickym toaletam najdete strankach:
www.rulyt.cz/chemicke-we

Dovozce a distributor pro CR: RULYT s.r.0., 5. kvétna 435, 440 01 Dobroméfice, www.rulyt.cz
Vyrobeno v P.R.C.




CALTER’

PRENOSNA CHEMICKA TOALETA

Model ¢islo: C-CHEM-WC-20 / C-CHEM-WC-21

POUZITIE POUZITIE APREVADZKA CISTENIE
A. Pred pouZitim:

Uvolnite boéné zdmky / aretacné packy a oddelte od seba vodnt a odpadni nadrz.

Postavte odpadnu nadrz do vertikdlnej polohy (uzdverom nahor), odskrutkujte uzadver a napliite nadrz
pozadovanym mnozstvom chemickej prisady a vody (podla instrukcii vyrobcu). Nasadte a zaskrutkujte spat
uzdaver odpadnejnédrze.

Postavte vodnu nédrz do horizontalnej polohy (uzédverom nahor), odskrutkujte uzaver a naplite nadrz Cistou
vodou — pod spodny okraj nalevky. Nasadte a zaskrutkujte spat uzaver vodnej nadrze.

Nasadte spat vodnu nadrz na odpadni nédrz a zaistite aretacnymi packami.

Nechajte zatvorené / sklopené sedéatko a veko a pritom otvorte / vysunte posuvnu klapku. Tym uvolnite tlak, ktory
moze vzniknat zmenamiteploty a nadmorskej vysky.

B. Priame pouZitie:

Pred pouzitim otvorte posuvnu klapku. Pro otvoreni klapky vytiahnite packu smerom von z toalety (k sebe). Po
pouziti splachnite toaletu zatlatenim na ruénu pumpu. 3-4 kratsie splachnutia byvaju efektivnejsie nez jedno
dihsie splachnutie. Nakoniec zatvorte posuvnu klapku. Pre jej zatvorenie zastréte / zatlacte packu smerom
dovnutra.

C. Vyprazdrovanie:

Vyprazdriujte toaletu do uréenych miest alebo do normainej pevnej toalety. Odpadnu nddrZ je potrebné vyprazdnit,
ked'obsah dosiahne priblizne 2 cm pod posuvnu klapku.

Uistite se, Ze je posuvna klapka Upine zatvorena. Oddelte vodnu a odpadnu nadrz. Odpadnu nadrz postavte
uzaverom nahor. Potom uzaver opatrne odskrutkujte a vylejte obsah nddrZe. Pri uvolfiovani uzdveru postupujte
pomaly a plynule, aby se pripadny tlak vo vnutri nadrze uvolnil postupne. Najlepsie este pred celym tymto procesom
nechajte zatvorené / sklopené horné veko araz otvorte a Up/ne zatvorte posuvnu klapku.

Vypldchnete odpadnu nadrz ¢istou vodou a znovu pripravte k pouZivaniu.

Nevystavujte toaletu priamemu sinecnému Ziareniu, vysokym teplotam a vihkému prostrediu.

UDRZBA

« K Cisteniu nikdy nepouZivajte Cistiace prostriedky pre domécnost (bielidla, rozpastadld, farby, lepidla a iné
agresivne prostriedky) a hrubé / drsné materidly, ktoré by mohli toaletu nenavratne poskodit. NepouZivajte
abrazivne Cistiace prostriedky, ktoré by mohli poskriabat vnitorné i vonkajsie steny, veko a sedatko toalety

. Cistite toaletu navihéenou jemnou handrou a pripadne prostriedkom uréenym k &isteniu plastovych povrchov.
Ocistite tiez tesnenie a posuvnu klapku. Potom utrite suchou jemnou handrou. V pripade potreby oSetrite
(posuvnu klapku a tésnénie) mazivom.

- Pravidelne kontrolujte véetky Casti toalety. Tesnenie je Cast, ktord podlieha opotrebeniu. V zavislosti na
pouzivanie je potrebné ho po urcitejdobe vymenit..

NOSNOST 130kg

SKLADOVANIE

Tento vyrobok méze byt pouzivany v akomkolvek roénom obdobi.

Pokial toaletu nebudete po dlhsiu dobu pouZivat, odporu¢ujeme ju uskladnit. Pred uskladnenim:

a) vyprazdnite hornd nadrz na ¢istt vodu

b) uistite sa, Ze Ziadna voda nezostala ani v splachovacom mechanizme (niekolkokrat stlacte ruént pumpu, pokial sa vSetka voda neodcerpd)
¢) vyprazdnite a vycistite odpadnu nadrz

d) nechajte otvorené uzavery vodnej i odpadnej nadrze

e) nechajte toaletu vyschnut

Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste.

VAROVANIE A BEZPECNOST

Nevystavujte toaletu priamemu slne¢nému Ziareniu a vysokym teplotam.

Nedovolte detom, aby sa s toaletou hrali.

Pri pouZivani se neopierajte o zdvihnuté (zadné) veko.

Udrzujte toaletu vo vzpriamenej polohe, nenaklanajte ju, aby z nej neunikala ¢ista voda alebo odpad.

Chrante pred ostrymi predmetmi, ktoré by mohli prerazit nadrze.

Pravidelne ¢Cistite odpadnu nadrz.

Pri zimnom pouzivani (ked st o¢akavané teploty pod bodom mrazu) je mozné pouzit nemrznicu zmes pro chemickej toalety, ktort nalejete do hornej nadrze s
Cistou vodou. Nikdy nepouzivajte nemrznticu zmes do automobilov alebo iné typy, ktoré niest priamo urcené pre plastové chemické toalety. Mohlo by déjst k
trvalému poskodeniu vyrobku.
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DOPORUCENI:

Do chemické toalety odporucujeme pouzit naplne a toaletny papier
znacky CALTER, ktoré napomahaju k urychleniu rozkladu odpadu.

Doplnky k chemickym toaletam najdete na strankach:
www.rulyt.cz/chemicke-we

Dovozca a distributor pre SR: RULYT SK s.r.0., Dolny Lieskov 195, Dolny Lieskov 018 21
Vyrobené v P.R.C.




CALTER’

(GB) PORTABLE CHEMICAL TOILET

Model number: C-CHEM-WC-20 / C-CHEM-WC-21

USE USE AND OPERATION CLEANING
A. Before use:

Release the side locks /locking levers and separate the water and waste tanks.

Place the waste tank in a vertical position (cap up), unscrew the cap and fill the tank with the required amount of
chemical additive and water (according to the manufacturer's instructions). Replace and screw the waste tank
cap backon.

Place the water tank in a horizontal position (cap up), unscrew the cap and fill the tank with clean water - under the
lower edge of the funnel. Replace and screw the water tank cap back on.

Putthe water tank back on the waste tank and secure with the locking levers.

Leave the seat and lid closed / folded while opening / sliding the slide. This releases the pressure that can be
created by changes intemperature and altitude.

B. Direct use:

Open the slide flap before use. To open the flap, pull the lever out of the toilet (towards you). After use, flush the
toilet by pushing on the hand pump. 3-4 shorter flushes tend to be more effective than one longer flush. Finally,
closetheslideflap. Tocloseit,insert/ pushtheleverinwards.

C. Emptying:

Empty the toilet to designated places or to a normal fixed toilet. The waste tank must be emptied when the
contents reach approximately 2 cm below the sliding flap.

Make sure that the sliding flap is completely closed. Separate the water and waste tank. Place the waste tank with
the cap facing upwards. Then carefully unscrew the cap and pour out the contents of the tank. When releasing the
cap, proceed slowly and smoothly so that any pressure inside the tank is gradually released. It is best to leave the
top cover closed/ folded before the whole process and open and close the sliding flap once.

Rinse the waste tank with clean water and prepare again for use.

Do not expose the toilet to direct sunlight, high temperatures or humid environments.

MAINTENANCE

Never use household cleaners (bleaches, solvents, paints, adhesives and other aggressive agents) and coarse /
rough materials that could permanently damage the toilet. Do not use abrasive cleaners that could scratch the
inside and outside walls, lid and toilet seat.

Clean the toilet with a damp soft cloth and, if necessary, a plastic cleaner. Also clean the seals and the slide valve.
Then wipe with adry soft cloth. If necessary, treat (sliding flap and seal) with grease.

Check all parts of the toilet regularly. A seal is a part that is subject to wear. Depending on the application, it needs
to bereplaced after sometime.

LOAD CAPACITY 130 kg

STORAGE

This product can be used in any season.

If you will not be using the toilet for a long time, we recommend storing it. Before storage:

a) empty the upper clean water tank

b) make sure that no water remains in the flushing mechanism (press the hand pump several times until all the water is drained)
¢) empty and clean the waste tank

d) leave the water and waste tank caps open

e) allow the toilet to dry

Store in a dark, cool and dry place.

WARNING AND SAFETY

Do not expose the toilet to direct sunlight and high temperatures.

Do not allow children to play with the toilet.

Do not lean on the raised (rear) cover during use.

Keep the toilet upright, do not tilt it to prevent clean water or waste from escaping.

Protect against sharp objects that could break through the tanks.

Clean the waste tank regularly.

For winter use (when the expected temperatures are below freezing), it is possible to use an antifreeze mixture for chemical toilets, which you pour into the
upper tank with clean water. Never use antifreeze in cars or other types that are not directly intended for plastic chemical toilets. This could permanently
damage the product.
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RECOMMENDATION:

We recommend using CALTER refills and toilet paper in the chemical
toilet, which help to speed up the decomposition of waste.

Accessories for chemical toilets can be found at:
www.rulyt.cz/chemicke-wc

Importer and distributor for EU: RULYT s.r.0., 5. kvétna 435, CZ 440 01 Dobroméfice, www.rulyt.cz
Made in P.R.C.




CALTER’

(HU) Hordozhato illemhely-hasznalati

Tipusszam: C-CHEM-WC-20 / C-CHEM-WC-21

HASZNALAT ES MUKODTETES

A.Hasznélat el6tt:

Oldjakiaz oldalsé zarakat/reteszel6 karokat, és vélassza szét a viz- és hulladéktartalyokat.

Helyezze a hulladéktartélyt fligg6leges helyzetbe (sapkaval felfelé), csavarja le a kupakot és téltse fel a tartalyt a
sziikséges mennyiségli vegyszeres adalékanyaggal és vizzel (a gyartd utasitasai szerint). Helyezze vissza és
csavarjavisszaa hulladéktartaly kupakijat.

Helyezze a viztartalyt vizszintes helyzetbe (sapkaval felfelé), csavarja le a kupakot és téltse fel a tartalyt tiszta
vizzel-atolcséralso széle alatt. Helyezze vissza és csavarja vissza a viztartaly kupakjat.

Helyezze vissza a viztartélyt a hulladéktartalyra, és rogzitse a reteszel6karokkal.

Hagyja az Ulést és a fedelet zarva/6sszecsukva, mikdzben kinyitja/csisztatja a cslszdét. Ez felszabaditja a
nyomast, amelyeta hémérséklet és amagassag valtozasa okozhat.

B.Kozvetlen felhasznalas:

Hasznalat el6tt nyissa ki a csuszofedelet. A fedél kinyitdsédhoz huzza ki a kart a WC-bél (maga felé). Hasznalat
utdn oblitse le a WC-t a kézi pumpa megnyomasdaval. 3-4 révidebb oblités altaldban hatékonyabb, mint egy
hosszabb 6blités. Végiil zarja le a cstszofedelet. Azarashoz helyezze be / nyomja befelé akart.

C.Urités:

Uritse ki a WC-t a kijel6It helyekre vagy egy normal rogzitett WC-re. A hulladéktartalyt ki kell iiriteni, ha a tartalma
korilbeliil 2 cm-rel a csuszéfedél alatt van.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a csusz6 fedél teljesen zarva van. Valasszuk szét a viz- és a hulladéktartalyt. Helyezze
be a hulladéktartalyt a kupakkal felfelé. Ezutan évatosan csavarja le a kupakot, és 6ntse ki a tartaly tartalmat. A
kupak elengedésekor lassan és egyenletesen jarjon el, hogy a tartalyban 1évé nyomas fokozatosan megszinjon.
A legjobb, ha a felsé fedelet zarva / 6sszehajtva hagyja a teljes folyamat el6tt, és egyszer kinyitja és becsukja a
csuszéfedelet.

Oblitse ki a hulladéktartalyt tiszta vizzel, és készitse el6 Ujra a hasznélatra.

Ne tegye kia WC-tkozvetlen napfénynek, magas h6mérsékletnek vagy nedves kdrnyezetnek.

HASZNALAT

KARBANTARTAS

Soha ne haszndljon haztartasi tisztitoszereket (fehérit6k, olddszerek, festékek, ragasztok és egyéb agressziv
anyagok) és durva/durva anyagokat, amelyek tartésan karosithatjadk a WC-t. Ne haszndljon surolé hatasu
tisztitészereket, amelyek megkarcolhatjék a belsé és kiilsé falakat, a fedelet és a WC-iil6két.

Tisztitsa meg a WC-t nedves puha ruhaval, és ha sziikséges, mlanyag tisztitészerrel. Tisztitsa meg a tomitéseket
és atoldzdratis. Ezutan torolje le széraz, puharuhaval. Sziikség esetén kenje meg (cstsztathatd fedél és tomités)
zsirral.

Rendszeresen ellenérizze a WC minden részét. A tomités olyan alkatrész, amely kopdsnak van kitéve. Az
alkalmazastol fliggéen egy id6 utan ki kell cserélni.

Teherbiro képesség: 130 kg

TAROLAS

Ez a termék minden évszakban hasznélhaté.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a WC-t, javasoljuk, hogy tarolja. Tarolas elétt:

a) Uritse ki a felsé tisztaviztartalyt

b) igyeljen arra, hogy ne maradjon viz az 6blit6 mechanizmusban (nyomja meg tébbszér a kézi szivattylt, amig az 6sszes viz ki nem Urdil)
c) uritse ki és tisztitsa meg a hulladéktartalyt

d) hagyja nyitva a viz- és hulladéktartdly kupakjat

e) hagyja megszaradni a WC-t

Térolja sotét, hiivos és széraz helyen.

FIGYELMEZTETES ES BIZTONSAG

Ne tegye ki a WC-t kozvetlen napfénynek és magas hémérsékletnek.

Ne engedje, hogy gyerekek jatsszanak a WC-vel.

Haszndlat kdzben ne tdmaszkodjon a megemelt (hatso) burkolatra.

Tartsa fliggélegesen a WC-t, ne dontse meg, nehogy tiszta viz vagy hulladék kerdiljon ki.

Védje az éles targyakat, amelyek attorhetik a tartalyokat.

Rendszeresen tisztitsa meg a hulladéktartalyt.

Téli haszndlatra (amikor a varhato hémérséklet fagypont alatt van) lehet vegyi WC-khez fagyalld keveréket hasznalni, amit tiszta vizzel a felsé tartalyba kell
onteni. Soha ne hasznaljon fagyallét autokban vagy mds tipusu, nem kdzvetlenil mianyag vegyi WC-khez val6 haszndlatra. Ez véglegesen kérosithatja a
terméket.




WC-fedél
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Tartaly toltés:
Modell: C-CHEM-WC-21, C-CHEM-WC-20

Retesz szerelés

Retesz szerelés

Leereszto szelep:
Modell: C-CHEM-WC-21, C-CHEM-WC-20

Zold = Ures / Piros = Teljes

Hulladéktartaly

Hasznalat el6tt nyomja meg a szelepet,
hogy megakadalyozza kiomlés vagy
kifroccsenés.

csak demonstracio céljabél:

Hulladéktartaly:
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A vegyszeres WC-ben CALTER utantolté és WC-papir hasznalatat
javasoljuk, amelyek el6segitik a hulladék lebomlasat.

www.rulyt.cz/chemicke-wc
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Avegyi WC-k tartozékai a kovetkez6 cimen talalhatok: | E ﬂ
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